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Nivotemp M

(Snimac hladiny a teploty)

Konstrukéna séria NIVOTEMP M je vhodna k sledovaniu
urovne hladiny ateploty v hydraulickych, alebo mazacich
agregatoch.

Upeviiovaci zavit umoznuje jednoduché namontovanie
snimaca spolu so silnym pracovnym plavakom bez
nutnosti demontaze pre jeho maly rozmer. Napriek malym
rozmerom disponuje NIVOTEMP M bistabilnymi
hladinovymi kontaktami. Toto umoznuje ich nastavenie
podla poziadavky zakaznika. Pocet kontaktov je
limitovany poctom kontaktov pripojovacieho konektora,
¢o je uvedené v tabulke na nasledujucej strane. V
dbsledku pouzitia bistabilnych kontaktov je potrebny len
jeden plavak.

Hladina/ Teplota

nastavitel'né hladinové kontakty
bistabilné kontakty - jeden plavak
silny vztlakovy plavak

sériovy pripojovaci konektor
jednoducha montaz

bez udrzby

— Buhler Mef3- und Regeltechnik GmbH
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Technické udaje

Pracovny tlak max. 1 bar
Pracovna teplota max. 80 °C
Hustota kvapaliny min. 0,8 kg/dm?
Material: M-0-MS M-0-VA :
Spinacia trubka MS 1.4571 X0
Priruba MS 1.4571 SW 36 TN
Plavak SK 161 NBR NBR N LN
Hladinové kontakty K8 w9 | |
Funkcia *NC/NO Wechsler : ’
Vzdialenost kontaktov min. 40 mm 40 mm I i T
Pracovné napatie max. 230V 48V © t
Prad max. 05A 05A ol T ;
Zatazenie kontaktov 10 VA 20 VA p §|’
Artikel - Nr. 1893999 1890899 8 8 € 2 G3/4
*NC = otvoreny / NO = zavrety vSetky udaje pri klesajucej hladine ‘c—’_ E L} i
3 - i
Kontakty teploty f ﬂ i
Pracovné napatie max. 250 vV ~ ®
Prad max. 2A i
Zatazenie kontaktov max. 100 VA i
Hysterézia 15K+5K i
‘ —T—
NC*  Art-Nr. NO*  Art.-Nr. o i
Spinacia teplota 50°C TMO-50 1846299 - - ﬁ ; o
55°C - - TMS-60 1848299 ‘E © i <
60°C TMO-60 1846099 TMS-60 1848099 | ;
70°C TMO-70 1847099 TMS-70 1849099 | | i
80°C TMO-80 1847299 TMS-80 1848499 =
Ostatné teploty na dopyt 923,5
*NC = otvoreny/ NO = zavrety vSetky Udaje pri stupajucej teplote
KONEKTOR M3 GS4 M12 ( Sockel ) Cc7
3 pol. + PE 4 pol. 4 pol. 7 pol. + PE
DIN 43650 DIN 46651
Krytie IP 65 IP 65 IP 67** IP 65
Kablové pripojenie PG 11 PG7 PG 7** PG 11
Ostatné konektorové **s prislusnou
pripojenie na dopyt 37 o8 hornou ¢astou
M12x1
o Lo
© o 1
1 o] ! ©
; b
Foo00043X FOD0B41X
Max. pocet kontaktov “
hladina-/ teplotny kontakt 1xK8/1xTM 2xK8/1xTM 1xK8/1xTM 3xK8/1xTM
alebo -/- 1xW9/1xTM -/ - 2xW9/1xTM
len hladina 2 x K8 3 x K8 2 x K8 4 x K8
alebo 1x W9 1x W9 1xW9 2xW9
Napatie max. 230 VAC/DC 24V DC 24V DC 230 VAC/DC
48 V pri striedavom 48 V pri striedavom
Objednavanie
Artikel-Nr. zakladné prevedenie, bez kontaktov L=podla poziadavky
s konektorom M3 GS4 M12 C7
Nivotemp M-0-MS 1006299 1011599 10101799 1006899 -L=
Nivotemp M-0-VA 1007099 1007199 1007399 1007499 -L-=

Priklad objednania:
Potrebujete :Dlzka L= 520 mm, 2 hladinové kontakty 1. Kontakt 100 mm zostup otvoreny, 2. Kontakt 450 mm z. zatvoreny
Objednate : Art. Nr. 1006299 Nivotemp M-0-MS-M3-L= 520, 2 x Kontakt K8 (1893999) L1=100 FO, L2 = 450 FS

Artikel-Nr.: Standardné kombinacie - Dizka rézna - 1 Hladina- (K8 ) a 1 Teplotny kontakt
1006599 Nivotemp M-1-MS-M3-TMO-60 L=...;L1=... 1006699 Nivotemp M-1-MS-M3-TMS-60 L=...;L1=...
1009299 Nivotemp M-1-MS-M3-TMO-70 L=...;L1=... 1009399 Nivotemp M-1-MS-M3-TMS-70 L=...;L1=...

Technicka zmena vyhradena
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