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(Pristroj na detekciu vody)

Vniknutie vody alebo kondenzovana voda v hydraulike,
alebo mazacom systéme vedie k pred€asnému starnutiu

oleja. Nasledkom je znizena mazacia schopnost ¢o vedie k ° spolahlivé, fyzikalne meracie
zvy$enému opotrebovaniu ¢asti. zariadenie

Preto je délezité, aby v agregatoch v ktorych sa nachadza

olej s dobrou demulgagnou schopnostou, bola volna voda ° Zazhnamenanie nepatrného
rychlo zo systému odstranena. mnozstva

Velmi hodnovernym fyzikalnym zariadenim k detekcii vody

je meranie separovanim vrstiev, pretoZe je nezavislé od ° jednoduché montaz

chemickych vlastnosti oleja ako je vodivost, alebo kapacita.

Pristroj na detekciu vody od firmy BUHLER je vybaveny ° nezévisly od chemickych

Specialnym plavakom, ktory v oleji nevykazuje Ziadny zdvih,
ale vo vode plava.

Teleso pristroja je skon$truované tak, aby uz pri objeme
vody cca. 90 ml plavak zopol kontakt snimaca. Spinaci
kontakt je bezdotykovy a je oddeleny od meracej komory.

Pri vhodnom vyhotoveni dna nadrze, méze byt pristroj na
detekciu vody kombinovany s kontrolou hladiny a teploty.

Na zelanie m6ze byt pristroj na detekciu vody dodany s
dvoma spinacimi kontaktmi a vyhotovenim pre vyssi tlak.

vlastnosti oleja

° moznost’ dodat’ montaznu sadu
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Technické udaje

Pracovny tlak max. 6 bar
Pracovna teplota max. 80°C
min. 0°C
Viskozita max. 1200 mm /s
Material 1
Teleso AL/PC
Plavak PP
Typ kontaktov zatvoreny, alebo otvoreny - g
Prevadzkové napatie max. 230 VAC/DC
Spinaci vykon max. 50 VA/40 VA pztiakovsiicieso
Spinaci prad max. 1A
3
Konektor M3
3pol. + PE DIN 43650
Krytie IP 65 B R T B
Kablové pripojenie PG 11 &
Hmotnost ca. 1,35 kg
Pohlad “A”
Zapojenie kontaktov © a‘d
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Montazna sada
Zobrazena montazna sada sluzZi 10

k jednoduchému namontovaniu zariadenia
pre zistenie pritomnosti vody na olejovu
nadrz a to s maximalnou Usporou miesta.

Sada obsahuje véetky potrebné spojenia, [

F000070X

hrdla a uzatvaraci ventil. Predizené hrdlo je i

navrhnuté tak, aby vznikal

len nepatrny @
2 |

"mftvy" objem. Vrchny spojovaci okruh je
voleny ako transparentna hadica.

Objednanie montaznejsady
Tovarovéislo 3204999

Objednavanie

Wasserwarner

Funkcia

Tovarové Cislo

vratane Montaznej sady

WW6

Kontakt vzostupom zatvoreny

3003999
3003899

WW6/SW

prepinaci kontakt

3004999
3004699

Technicka zmena vyhradena
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